
 
 
 
 

 
 

MEGA BETONGKONUS 20/10 OG 22/20           
PRODUKTINFORMASJON - DOKUMENTASJON 

 

 

 

FOR TETTING AV HULL ETTER PLASTKONUS ER FJERNET. 

LIM OG GÅ EVT. ETTER MED SPARKEL 

 

MATERIALE  : BETONG,  KVALITET C 75 

 

STANDARD CEMENT, SAND 0 – 8 MM., PLASTIMENT BV 40 

 

BETONGKONUSEN TILVIRKES I GUMMIFORMER. 

PAKKET I POLYETHYLENE-SEKKER. 

PRODUSENT. ØRSKOG PLASTINDUSTRI AS 

 

Råstoffet utnyttes 100% på fabrikken. 

Produksjonsprosessen skader ikke det ytre miljø. 

Produktene inneholder ingen helseskadelige stoffer. 

Branning av produktene medfører ingen giftige eller etsende gasser. 

 

 

Ørskog,  1. januar 2016 

 

 

Flemming Stær 

Daglig leder   
 

 

 

 

 

ØRSKOG  PLASTINDUSTRI AS      6249 ØRSKOG       NORGE    
Telefon 70 27 00 86            Telefax 70 27 31 86             Org.nr.NO 913 421 523 MVA 

e-post: oplast@oplast.no                            http://www.oplast.no  
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