
MUTTERTREKKER BAT WR18DBDL 5,0AH
WR 18DBDL

Varenr: 60010537 / NOBB-nr: 47404140 / GTIN-nr.: 4966376241583

EGENSKAPER

• Børsteløs motor (gir 30% lenger driftstid mellom hver lading)
• Kompakt, velbalansert og lett
• Ergonomisk gummibelagt grep
• Slide batterifeste som gir vesentlig redusert grepsomkrets
• Ingen vribelastning på hånd eller underarm ved fastkjøring
• Trinnløs høyre- /venstregange med konstant kraft
• Elektronisk "Feed Back" kraftkontroll
• Fire konstante hastigheter
• Elektrisk brems
• Overbelastningsbeskyttelse (HPS - Hitachi Protection System)
• Integrert LED-lys
• Batteriindikator i tre trinn som viser gjenværende strømforsyning
• Påmontert beltekrok og håndleddsrem
• Gummiert front for minimal slitasje på arbeidsmaterialet

LEVERES MED

2 stk 5,0Ah Li-ion slide batterier, kombilader (12V/230V) m/luftkjøling og
maskinkoffert

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Batteri / lader BSL 1850 / UC 18YML2
Batterifeste Slide
Ladetid 75/200 min
Verktøyfeste 1/2" firkant
Kapasitet standardbolt M10 - M18
Kapasitet spesialbolt M8 - M14
Hastighet ubelastet 0 - 900, 1.400, 2.000, 2.600 /min
Slagtall ubelastet 0 - 3.200 /min
Maks moment (hardt underlag) 250 Nm
Vibrasjonsnivå m/s² (3D) 17,1
Lydtrykksnivå dB (A) 95,0
Lydeffekt dB (A) 106,0
Dimensjon (L x H) 168 x 243 mm
Vekt inkl. batteri 1,7 kg

BRUKSOMRÅDE

• Tiltrekning og fjerning av bolter og muttere i ulike materialer
• Service og vedlikehold av maskiner og kjøretøy

TILLEGGSINFORMASJON

Ny børsteløs motor!

Gir opp til 30% lenger driftstid mellom hver lading og nær dobler maskinens levetid
og serviceintervaller sammenliknet med konvensjonelle motorer
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