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Produktinformasjon

Hydra Tex Bentonittpasta benyttes ifbm montasje av  
bentonittmembraner. 
Den benyttes ved tetting av gjennomføringer, hulkhiler og 
for utbedringer av små sår-skader i membranen. 

Hydra Tex Bentonittpasta er en brukervennlig  
bentonittpasta som er spesielt laget for vanntetting av 
betongkonstruksjoner. Hydra Tex Bentonittpasta er en 
miljøvenlig pasta, basert på Natriumbentonit.

Tettemassen Hydra Tex lagres tørt, frostfritt og beskyttes 
mot varme. 
Rør produktet før bruk. 

Oppbevaring

Sikkerhetsdatablad

Sikkerhetdsatablad finnes på www.haucon.no

BENTONITTPASTA 
TETTEMASSE HYDRA TEX 

Egenskaper

Tetthet: 1,95 kg / dm³ 
Farge: gul / brun 
Monteringstemperatur: -5 - +40 C 
Emballasje: bøtte 25 kg.

- Natrium bentonitt med meget 
gode absorpsjonsegenskaper og ut-
valgte tilsetningsstoffer. 

- Biologisk, pastalignende, værbe-
standig og løsemiddelfri. 

Tettemassen sveller og forsegler 
umiddelbart i det bentonitten i pas-
taen reagerer med vann.

18826 TETTEMASSE HYDRA TEX BENTONITTPASTA 25 KG

Pakning

Teknisk data

Bentonittpasta benyttes ved tetting av 
gjennomføringer


