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TEKNISK DATABLAD  FIXING GLUE 290 ML

Produktinformasjon

Fixing Glue er et slitesterk elastisk en-komponent lim basert på MS hybrid poly-
mer. Fixing Glue sørger for rask og sterk liming av Polybar+SW.  
Limet herder raskt og gjør det mulig å støpe etter noen timer.  
Fixing Glue har utmerket vedheft selv på våte betongoverflater. 

 
ART.NR TYPE:       
82017 FIXING GLUE 290 ML   

Teknisk data 



Hydratec Scandinavia AB
Hallsbergsterminalen 11-13, 694 91 Hallsberg, Sverige| Tel. +46 10-585 21 00 | E-post: info@hydratec.se - www.hydratec.se

TDS: FIXING GLUE 290 ML 
REV: 1.0
DATO: AUGUST 2021 
SIDE: 2/2

TEKNISK DATABLAD - FIXING GLUE 290 ML 

Kjemisk motstand

• Svært værbestandig
• Bra: Mot vann, alifatiske løsningsmidler, oljer, fett, vannet uorganiske syrer og baser
• Moderat: Mot estere, keton og aromater.
• Ikke motstandsdyktig: mot konsentrerte syrer og klorerte hydrokarboner.

Montasje

• Priming ikke nødvendig, men anbefales ved støvete, porøse overflater
• For optimal vedheft anbefales en stabil, ren, støv-, olje- og fettfri overflate. Hvis nødvendig, anbefales rengjøring med 

aceton eller isopropanol
• Optimal liming oppnås når hele kontaktområdet til Polybar+SW er dekket med lim
• Etter liming må Polybar+SW presses ned for å sikre full kontakt med limet under for å oppnå optimal vedheft

Holdbarhet

• Se dato på kartong eller patron

Sikkerhet

Ikke-farlig gods. Ikke underlagt klassifisering gitt gjeldende GHS-forskrifter( FOR-2009-06-08-602). Viktig informasjon om 
arbeid og miljøsikkerhet finner du i sikkerhetsdatabladet.

Sikkerhetsdatablad

Tilgjengelig på forespørsel.  
Kontakt info@hydratec.se

Oppbevaring
Fixing Glue lagres tørt og kaldt i  
temperatur mellom +5 ° C og +25 ° C


