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Lett snøseil i PVC for tildekning og fjerning av snø fra konstruksjoner. Seilet er laget 
i farge Racing Green, med synlige løftestropper i signalgul farge. Snøseilet har en 
bruddlast på 7000 Kg. Seilet har en tillatt last / SWL (safe work load) på 1000 Kg. 
Snøseilet er designet med en sklisikker side. Ruglete side med logo er den sklisikre 
siden. Etter snøfall løftes snøseilet opp med alle fire løftestropper festet til løftea-
nordning. 

 SNØSEIL SKLISIKKERT 

Forpakning 
Prod.nr      Beskrivelse              Antall i pakning (stk)         Vekt per. pakning 
88100      SNØSEIL HAUCON MED SKLISIKRING 6 X 6 M. 450 GR GRØNN      1          16.5 Kg

Produktinformasjon

Maks tillatt last er 1000 Kg. Gjør en inspeksjon av snøseil før bruk. Dersom snøseilet er skadet skal det ikke benyttes til løft. 
Snøseilet må ikke komme i kontakt med skarpe gjenstander eller kanter. Snøseilet må ikke komme i kontakt med olje, bensin, 
løsemidler eller kjemikalier. Temperaturområdet må være innenfor +70°C til -30°C. Produktet er underlagt krav om sakkyndig 
kontroll iht. Kap. 13 i forskrift om utførelse av arbeid. 

Sikkerhet 

Teknisk  
 Materiale/innsatsfaktor     Ytelse/egenskap
 Materiale      PVC-belagt polyester
 Basevev       Polyester, 450g/m², 1100 dtex, 20x20 iht DIN 53830, 60001
 Løftestropper      Polyester vevd iht. EN 1492-1:2000, bruddlast 60 kN, stiftet og  
       sydd i hjørnene. Total lengde på stropper ≥ 27 000 mm
 Strekkstyrke      2000 N/5 cm +/-150 iht DIN 53354
 Rivestyrke      230N +/-30N, DIN 53356 230N +/-50N
 Utførelse      I henhold til PTC-214-4 datert 19.05.2022 og PTC-214-5 datert
       19.05.2022

Oppbevaring
Produktet bør oppbevares tørt og i 
romtemperatur. Min/Maks -30°C/+70°C

 Totalvekt       16,5 Kg


