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TEKNISK DATABLAD - HYDRA WINTER   

TDS: HYDRA WINTER   
REV: 2.0-RKD
DATO: MARS 2024 
SIDE: 1/1

Teknisk data

Utseende     Gul-brun væske
Lukt      Svak
Luktgrense      Ikke bestemt   
pH      7-8
Smeltepunkt/smeltepunkts intervall (°C)  < -15
Kokepunkt/kokepunktintervall (°C)   > 200 °C
Dekomponeringstemperatur (°C)   Ikke bestemt
Flammepunkt (°C)    100 - 125 °C
Fordampningshastighet    Ikke bestemt
Antennelighet (fast stoff, gass)   Ikke relevant
Eksplosjonsgrenser (vol.%)   Ikke bestemt

HyDra Winter frosttilsetning tilsettes Hydra RUBBER LM ved fare for frost eller ved 
tempraturer lavere en +5°C. Frosttilsetningen beskytter ned til -10°C. (Gjelder både 
luft og underlagstempratur)

Sikkerhetsdatablad
Se sikkerhetsdatablad for detaljer før 

bruk. 

Oppbevaring
Beskyttes mot direkte sollys. Lagres i 
lukket beholder i tørt og godt ventilert 
rom. 

Beskrivelse

Blandeforhold

HyDra Winter frosttilsetning er kun til bruk i HyDra RUBBER LM, tilsettningen blandes godt inn i følgende mengder:
- 200 ml HyDra WINTER til 20 kg HyDra RUBBER LM
- 50 ml HyDra WINTER til 5 kg HyDra RUBBER LM

Forpakning
ART.NR  TYPE:      PAKNING (STK)    
88889  FROSTTILSETNING HYDRA WINTER 200 ML  1    

Sikkerhet

Følg sikkerhetstiltak under påføring ved å bruke hansker, øyevern og annet passende verneutstyr. Se sikkerhetsdatablad for 
mer informasjon. Bruk WinterGrade når omgivelses- eller underlagstemperaturen er under 0°C under installasjon, eller når 
det er fare for frost under produktets herdefase. Tørketiden til HyDra Rubber LM forlenges ved bruk av Wintergrade.


