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V. Produsent:

IX. Produktets ytelse i henhold til punktene I + II tilsvarer den erklærte ytelsen i henhold til punkt VIII.  
 Det er kun produsenten i henhold til punkt V som er ansvarlig for å lage denne ytelseserklæringen.

 
 Dr. Martin J. Deiß  
 Managing Director, ISO-Chemie GmbH

Kompatibelt med forordning (EU) No. 305/2011godkjent av Europa Parlamentet og Rådet 9 Mars 2011 definerer 
harmoniserte regler for salg av bygnings produkter. Produktet nevnt i denne deklarasjonen var produsert av produsenten 
vist i deklarasjonen. Den høye produkt kvaliteten er regelmessig kontrollert gjennom egen monitorering.

ISO-Chemie GmbH
Röntgenstraße 12  •  73431 Aalen, Germany 
Tel 07361 / 94 90 - 0  •  Fax 94 90 90   
info@iso-chemie.eu  •  www.iso-chemie.eu

VI. Harmoniseret produktstandard: ETA forespørsel No 06.05/01:2007

VII. Europeisk teknisk bedømmelse:  ETA-07/0072

VIII. Angitte ytelser:

 

Vesentlige egenskaper Ytelse Harmonisertteknisk spesifikasjon

Slagregnstetthet DIN EN 1027:2000 Tettet til 600 Pa; kategori 9a DIN EN 12208:2005

Fugegjennomtreng-
lighetskoeffisient

DIN EN 1026:2000 a ≤ 1,0 m³/[h•m•(daPa)n]; min. kategori 2 DIN EN 12207:2005

Aalen, 21.06.2018

I.  Produkt:  ISO-BLOCO 600

II. Ident. no.: IC-264

III. DoP no.: 2012-264-01NO

IV. Tilsiktet bruksområde: ISO-BLOCO 600 er egnet for bruk som et tetnings system i samsvar med  
   produsentens spesifikasjoner.

Europeisk teknisk bedømmelse ETA-07/0072


